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Anleitung zum Austausch eines 
Getriebemotors bei der 

Modellreihe 
„POWER-SLUSHER“ 

 
 
 

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher 
 
 

Gehen Sie dieser Anleitung der Reihe nach vor. 
 
 
Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach kurz unter 
0421 / 1651-2700 an. Wir helfen Ihnen gern weiter. 
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1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes von der Steckdose ab. 
2. Lösen Sie die Rändelschraube des Rückblechs und nehmen Sie 
 dieses ab. 
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3. Entfernen Sie die Rückdisplays durch einfaches Aushängen. 
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4. Schrauben Sie die darunterliegende Metallplatte ab. 
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5. Schrauben Sie den Lüfter des Getriebemotors ab und lassen Sie 
 diesen einfach aus dem Gerät heraushängen. 
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6. Schrauben Sie die Abdeckung ab (3 Schrauben). 
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7. Nehmen Sie vorsichtig die Abdeckung ab während Sie mit einem 
 Finger die Konsistenzschraube fixieren. 
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8. Entfernen Sie die Konsistenzschraube mitsamt ihrer Halterung 
 sowie der Feder (3 Teile). 
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9. Ziehen Sie nun den Stecker des Getriebemotors ab. 
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10. Nun können Sie den Getriebemotor einfach herausziehen.  
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11. Achten Sie auf den Kleinen Metallring. Dieser „klebt“ entweder an 
 der Antriebswelle oder am Flansch des alten Getriebemotors. 
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12. Setzen Sie den kleinen Metallring auf den Antriebsflansch des 
 neuen Getriebemotors. 
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13. Setzen Sie den neuen Getriebemotor in das Gerät ein. Sollte der 
 Antriebsflansch des Motors nicht gleich korrekt passen, drehen Sie 
 mit der freien Hand an der Kunststoffspirale im Behälter des 
 Gerätes bis der Getriebemotorflansch korrekt auf der Antriebswelle 
 sitzt. 
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14. Achten Sie beim Einsetzen des Motors darauf, dass der Bügel vom 
 Mikroschalter nicht verbogen wird und korrekt am Motor anliegt. 
 

 
  



 

Seite 15 von 24 

15. Setzen Sie die Konsistenzschraube samt Feder und Halterung 
 wieder in das Gerät ein. Achten Sie auf den korrekten Einbau 
 (siehe Punkt 7). 
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16. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie diese 
 fest. (Verwenden Sie die kurze Schraube oben rechts). 
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17. Stecken Sie den Stecker des Getriebemotors wieder ein. Achten 
 Sie dabei auf eine „ordentliche“ Kabelführung, dass dieses z.B. 
 nicht den großen Lüfterflügel berührt. 
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18. Setzen Sie den Lüftermotor wieder ein… 
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19. …und schrauben diesen wieder fest. 
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20. Setzen Sie die Metallplatte wieder auf und schrauben Sie diese 
 fest. 
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21. Setzen Sie die Rückdisplays wieder ein. 
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22. Zuletzt befestigen Sie wieder das Rückblech am Gerät. FERTIG! 
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Modell „POWER-SLUSHER“ 
 

 
 

Modell „POWER-SLUSHER HC PRO“ 
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Freunde der Erfrischung GmbH 
 
Haferwende 29 b3 
28357 Bremen 
Germany 
 
Fon +49 (0) 421 / 1651-2700 
Fax +49 (0) 421 / 1651-2709 
 
 


