
Anleitung zum Austausch einer Magnetspule 

Sie benötigen folgende Werkzeuge: 

 

- Kleiner Schlitzschraubendreher 

- Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher 

- evtl. Klempnerzange 

Vorgehensweise: 

1. Maschine ausschalten und Netzstecker abziehen. 

3. Clip oben an der Magnetspule entfernen: 

Kleinen Schlitzschraubendreher an der mittleren 

Aussparung  ansetzen, Clip nach vorne abziehen 

(fordert etwas Krafteinsatz).  

 

4. Magnetspule abziehen. Sollte diese sich 

festgesetzt haben, kommt die Zange zum Einsatz: 

Ansetzen und mit einer Hin-und-Her-Drehbewegung  

Magnetspule lösen. 

 

Zusatzinformation: Welche Magnetspule muss ich tauschen? Siehe Info Seite 2! 

5. Achtung: Oben 

auf der Magnetspule 

liegt ein Metallring, 

welcher sich beim 

Abziehen löst. 

Diesen Ring 

abnehmen und zur 

Seite legen (wird 

wieder benötigt).  

 

6. Kabel abziehen.  

7. Kabel an der neuen 

Magnetspule anklemmen. 

2. Die vier Schrauben des Seitenblechs auf der 

Bedienfeldseite lösen , Seitenblech abnehmen. Das 

Rückblech lässt sich nun auch abnehmen.  

Hinweis: Sollte der Stab  

(siehe Pfeil) verschmutzt 

sein, diesen  sauber 

machen und trocken 

reiben! 



8. Neue 

Magnetspule auf die 

Aufnahme 

aufsetzen. 

9. Metallring (siehe Punkt 5) 

aufsetzen.  

10. Clip ansetzen 

und mit Schlitz-

schraubendreher 

einrasten. 

11. Rückblech wieder einsetzen, 

Seitenblech einsetzen, 

festschrauben – fertig! 

Zusatzinformation: Welche Magnetspule muss ich austauschen? 

Zuordnung der Magnetspulen  bei einer  3-Kammer-Maschine (von  hinten gesehen) 

Zuordnung der Magnetspulen  bei einer  2-Kammer-Maschine  (von  hinten gesehen) 

1: Hintere  Spule zur linken Kammer. 2: Vordere  Spule zur rechten Kammer. 

1: Vordere  Spule zur linken Kammer. 2: Linke Spule zur mittleren Kammer.  

3: Hintere Spule zur rechten Kammer 


