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Austausch Getriebemotor
Anleitung

Frozen Milkshake-Maschine PREMIUM

VORBEREITUNG / HINWEISE
Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker des Gerätes von der Steckdose ab.

5-10 min
Montagezeit: ca. 5 Minuten.

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.

Gehen Sie Schritt für Schritt gemäß der Anleitung vor.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach kurz 
unter +49 (0)421 1651-2700 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Modellreihe:



1 Nehmen Sie den Deckel ab.

2 Lösen Sie die Rändelschrauben des Rückblechs.

3 Nehmen Sie das Rückblech ab.

4 Lösen Sie die 5 Schrauben.
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5 Entfernen Sie das Rückdisplay durch 
einfaches Abziehen.

6 Ziehen Sie den Getriebemotor ein kleines Stück her-
aus und entfernen Sie die Konsistenzfeder.

a
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b

7 Ziehen Sie den Stecker des Getriebemotors ab.

c



8 Nun können Sie den Getriebemotor 
komplett herausziehen.

9 Achten Sie auf den kleinen Metallring, 
der entweder an der Antriebswelle oder 
am Flansch des Getriebemotors "klebt".

10 Setzen Sie den kleinen Metallring auf den 
Antriebsflansch des neuen Getriebemotors.

b

a
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12 Setzen Sie den Getriebemotor in das Gerät ein 
und achten Sie dabei darauf die Konsistenzfe-
der wieder richtig zu platzieren (Abb. b).

Sollte der Antriebsflansch des Motors nicht 
gleich korrekt passen, drehen Sie mit der frei-
en Hand an der Kunststoffspirale im Behälter 
bis der Getriebemotorflansch korrekt auf der 
Antriebswelle sitzt. 

Der Getriebemotor muss nach dem Einsetzen 
frei nach links schwingen können. Er darf unter 
keinen Umständen auf der rechten Seite 	
hinter der Anschlagplatte blockiert werden 
(Abb. c).

a
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c

b

11 Stecken Sie den Stecker des 
Getriebemotors wieder ein.



13 Achten Sie beim Einsetzen des Getriebemotors da-
rauf, dass der Bügel vom Mikroschalter nicht 	
verbogen oder beschädigt wird (Abb. a).

Überprüfen Sie die korrekte Montage, indem Sie den 
Motor mit dem Zeigefinger seitlich leicht nach links 
drücken (Abb. b). Wenn sich der Motor leicht bewe-
gen lässt, fahren Sie mit Punkt 14 fort. Ansonsten 
korrigieren Sie den Sitz des Motors erneut.

14 Setzen Sie das Rückdisplay wieder ein.

15 Fixieren Sie das Rückdisplay mit den 5 Schrauben.
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a

b



18 Legen Sie den Deckel wieder auf. FERTIG!
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17 Fixieren Sie das Rückblech mit den Rändelschrauben.

16 Setzen Sie das Rückblech wieder ein.



Rufen Sie uns an - Wir sind gerne für Sie da! 

+49 (0)421 1651-2700

Freunde der Erfrischung GmbH
Haferwende 29 b3 | 28357 Bremen | Germany 
Tel.: +49 (0)421 1651-2700 
Fax: +49 (0)421 1651-2709
info@unverfroren.de | info@slushyboy.com
www.unverfroren.de | www.slushyboy.com St
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